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Los paneles dukta® son paneles de madera incisos a uno o dos lados. La flexibilidad de los paneles 
se consigue mediante una técnica de cortado patentada. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		Dimensiones	de	los	paneles								_						
	

			Tolerancia:	+/-0,5cm		

Tamaño	del	panel	
(AxD)	en	mm	

						Área	útil	
						(BxC)	en	mm	

	Grosor	 Área	útil	en			
m²	/	panel		

			SONAR	MDF		 2440	x	1220	 2300	x		1148	 														8	 2,64		

	

	

	

	

	

	

	

		Peso	aproximado				_						
	 		 	 	 	 	 	 		
SONAR	MDF	Natural	8mm			 		 4	kg/m²	MDF	
	
	 		 	

		
		

	
	 				

	 			
 	

		
		
		

Fresado	de	largo	a	largo	del	panel.	

Cada	panel	tiene	un	margen	
perimetral	sin	modificar	para	
facilitar	el	transporte	

(Ver	la	diferencia	entre	el	tamaño	del	panel	y	el	área	útil)	
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  Radio de flexión     _  
El	radio	de	flexión	depende	del	tipo	de	incisión,	material	y	
espesor	del	panel	
 

			
  Tipología de uso   _	
Producto	ecológico	ideal	para	uso	en	interiores,	creando	más	
valor	a	la	vista	y	al	oído.	Especialmente	adecuados	para	
aplicaciones	de	pared	y	techo,	superficies	rectas	y	curvas,	así	
como	para	elementos	de	partición	y	mobiliario.	
 
  
  Propiedades acústicas     _ 
Los	elementos	acústicos	dukta®	son	adecuados	para	salas	sensibles	acústicamente,	como	estudios	de	
grabación,	cines,	salas	de	conciertos,	restaurantes,	vestíbulos,	salas	de	enseñanza,	etc.	Las	medidas	realizadas	
por	EMPA	Schweiz	(Laboratorios	federales	suizos	para	la	ciencia	y	la	tecnología	de	materiales)	confirmaron	las	
propiedades	de	alta	absorción.	La	absorción	y	la	difusión	del	sonido	se	pueden	controlar	mediante	la	forma	de	
onda	y	el	relleno	posterior	de	los	elementos.	Las	excelentes	propiedades	acústicas	y	la	estética	fascinante	le	
permitirán	crear	experiencias	espaciales	a	los	más	altos	estándares.	
 
 
  Almacenaje           _   
Mejor	almacenado	cubierto,	en	un	lugar	fresco	y	seco	sobre	una	superficie	plana,	lisa	y	limpia.	No	exponerlo	a	
la	luz	solar	directa.	
 

  Manipulación      _   
Los	 paneles	 se	 pueden	procesar:	 cortar,	 fresar	 y	 perforar	 utilizando	 herramientas	 estándar	 para	 la	madera.	
Utilizar	herramientas	nuevas	o	bien	afiladas.	Hay	que	evitar	una	alta	velocidad	de	corte	así	como	también	una	
secuencia	rápida. 
 
  Propiedades del material      _ 
La	resistencia	a	la	temperatura	y	los	valores	de	emisión	son	iguales	a	los	valores	estándares	de	los	materiales	
utilizados	en	base	de	madera	como	madera	maciza	de	abeto,	paneles	MDF	E1	y	paneles	multicapa	IF20	/	E1.	
 
 

MDF/MDF Color:  MDF / MDF      
Color: Igual que la madera, la   
principal materia prima del MDF, tiene 
variaciones naturales en la tonalidad y 
mostrar variaciones de color. 3-capas 
paneles de abeto: superficie ajustada, 
patrón de madera uniforme, posibles 
puntos negros individuales leves, 
madera de compresión individual leve, 
ligeras desviaciones de color, ligeras 
grietas en bordes de panel. 
Contrachapado: se pueden producir 
quemaduras menores condicionadas 
por el corte del fresado. 
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Indicaciones:	
Linar	≥	120mm	
Janus	≥	100mm		
Sonar	≥	150mm		
Foli	≥	230mm		
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